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Upozornenie k batérii

Ak sa vykon batérie znizi o viac ako 20 %, batéria je na konci svojho
Zivotného cyklu. Zastavte pouzivanie a zaistite spravnu likvidaciu batérie.

Dizka vydrze batérie zavisi od typu batérie a spdsobu pouzivania zariadenia.
Setrite zZivotnost batérie nasledujucim spdsobom:

e Vyhnite sa uplnému vybitiu batérie, pretoze by to znamenalo dalSie
namahanie. Niekolko CiastoCnych vybiti s Castym nabijanim je lepSie ako
Uplne vybita batéria. Nabijanie Ciasto¢ne nabitej batérie nespbsobi
poskodenie jednotky.

e NENECHAVAJTE batériu alebo v zariadeni v horticom stave, ako
napriklad v aute so zatvorenymi dverami poc¢as horuceho dna alebo v
podobnom prostredi a/alebo na priamom sIneénom svetle pocas
dlhSieho obdobia. Vysoka teplota méze spbésobit’ poSkodenie batérie
pre d’alSie bezpeéné pouzivanie. Zariadenie s batériou udrzujte v
prijatelnych prevadzkovych teplotach (dalSie podrobnosti najdete v
dasti ,,Specifikacia®).

e  Aby ste zarucili optimalny vykon batérie, vo vSeobecnosti
odporiu¢ame vymenit’ nabijatelné batérie kazdé dva roky alebo po 500
nabijacich cykloch. Ignorovanim varovania spravu zhora a pokracujte
v pouzivani batérie zanedbanie méze viest’ ku kritickym nasledkom.

e Nenechavajte batériu nenabitu a nepouzivanu dihSi ¢as, batéria sa opotrebuje a zivotnost
batérie bude pri Castom nabijani minimalne polovi¢na.

Chrante zivotnost batérie tym, Ze ju nebudete prili§ alebo nedostato¢ne nabijat.
Nenechavaijte batériu dlho nepouzivanu bez nabitia. Napriek bezpecnostnym
opatreniam unitech moze batéria zaCat menit tvar. Ak ano, okamzite ho
prestante pouzivat. Skontrolujte, ¢i na nabijanie batérie pouzivate spravny
napajaci adaptér, alebo poZiadajte svojho poskytovatela sluZieb o servis.

Ak nemdzete nabit batériu po dlh§om €ase necinnosti a zacne sa zahrievat,
nepokusSajte sa ju nabijat. Mozno uz nebude funkéna.

PouZivajte iba originalnu batériu od unitech. PouZivanie batérie tretej strany
mdbze poskodit nase produkty. Upozorfiujeme, Ze ak dojde k takémuto
poskodeniu, nevztahuje sa nai zaruka spolo€nosti unitech.
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Oznamenie o nabijani batérie

Je délezité zvazit teplotu, ked sa batéria nabija. Nabijanie je najucinnejsie pri beznej
izbovej teplote alebo v mierne chladnejSom prostredi. Je nevyhnutné, aby sa batérie
nabijali v uvedenom rozsahu 0°C az 40°C. Nabijanie batérii mimo uvedeného
rozsahu by mohlo po8kodit batérie a skratit' ich Zivotnost.

POZOR! Nenabijajte bateérie pri teplote nizSej ako 0°C. V dbsledku toho budu batérie
nestabilné a nebezpecné. Pouzite zariadenie na zistovanie teploty
batérie pre nabijacku, aby ste zaistili bezpelny rozsah tepl6t nabijania.

POZOR! Aby jednotka fungovala spravne, drzte vSetky konektory mimo dosahu
necistot, ktoré v nich zostavaju, ako je prach, mastnota, blato a voda.
Nedbalost méze spdsobit, ze jednotka nebude komunikovat, skratovat,
prehrievat sa atd.

POZOR! Ak je konektor poSkodeny, pred pouzitim jednotky sa uistite, ze je konektor
uplne opraveny, aby nedo$lo ku skratu.

Upozornenie na skladovanie a bezpe€nost’

Aj ked sa nabité batérie mézu niekolko mesiacov nepouzivat, ich kapacita sa moze
vyCerpat v désledku vytvarania vnutorného odporu. Ak sa tak stane, budu pred
pouzitim vyZadovat nabitie. Batérie mozno skladovat pri teplotach od -20 °C do 60
°C, pri vysSich teplotach sa vS8ak moZzu rychlejSie vybit. Batérie sa odporuca
skladovat pri izbovej teplote.

Upozornenie tykajuce sa adaptéra

1. Nenechavajte napajaci adaptér v zasuvke, ak nie je pripojeny k vasmu
produktu unitech kvéli nabijaniu.

Ked je batéria Uplne nabita, odpojte napajaci adaptér.

3. Dodavany napajaci adaptér, ktory sa dodava s vasim produktom unitech, nie je
uréeny na pouzitie vonku. Adaptér vystaveny vode alebo dazdu alebo velmi
vihkému prostrediu méze spdsobit poSkodenie adaptéra aj produktu.

4. Na nabijanie vasho produktu unitech pouzivajte iba pribaleny napajaci
adaptér alebo adaptér rovnakej Specifikacie. PouZitie nespravneho
napajacieho adaptéra méze poskodit vas produkt.

Kapitola 1 - Prehfad
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Detail produktu

EA630

Predny pohlad Prijimaé

LED indikator




unitech

because we care

EA630
Zadny pohlad

Reproduktor

Otvor na remienok ha

ruku

Kryt batérie

oY [ 1111 Ke!

Flash LED

Zadny fotoaparat

Pogo Pin konektor
pre rozSirujuce moduly

NFC
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EA630 Pohlad zlava a sprava

Zvysenie/ Vypinacie tlagidlo
ZniZenie
hlasitosti Tlagidlo na

funkcie

Tlagidlo spuste

Tlacidlo spuste
skeneru

skeneru

Okno skenera ¢iarovych kédov

Pogo pin {na nabijanie
vidlice telefénu)

Pogo pin (ha nabijanie

Port USB typu C vidlice telefonu)
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1.1 Specifikacie

systému
CPU 1,8 GHz, Qualcomm® Snapdragon™ 636,
64-bitovy osemjadrovy procesor
Pamat’ 3 GB RAM
32 GB Flash
Expanded Slot MicroSD, az 256 GB
os Android™9 / Android™ 10
(EA630 Android 10 je vydany v aprili 2021.)
Podpora jazykov angli¢tina, zjednodusena c&instina, tradi¢na €instina, japoncina, Spanieléina,
nemcina, francuzstina a viacero jazykov
Displej
Kapacitny typ 5-bodového viac dotykového panela s Corning® Gorilla® Glass 6, 6”,18:9 Full-HD (2160 x
1080), podsvietenie , 450 nits
Indikator
1 x LED indikator
Vibrator

Android je ochranna znamka spolo¢nosti Google LLC.

Engines




unitech

because we care

2D (Imager)

Linear: Codabar, kod 11, kéd 128, kéd 2 z 5, kéd 39, kéd 93 a 93i,
EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATAKod 2 z 5,

prekladany 2 z 5, matica 2 z 5, MSI, Databar GS1, UPC-A, UPC E,

UPC-A/EAN-13 s rozSirenym kédom kupoénu, kéd kuponu GS1
32(PARAF), EAN-UCC Emulacia, GS1 Data Bar

2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417adresa

2D Matrix: Aztécky kéd, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible

(Han Xin), mrieZzkova matica, bodovy kéd

Postova: Australian Post, British Post , Kanadska posta, Cinska posta,
Japonska posta, Korejska posta, Holandska posta, Planet Code,
Postnett

Audio

Jeden reproduktor (95+£3Db @ 10cm), Jeden prijimac, Dualne mikrofény s potlatenim hluku

Regula¢né schvalenia

CE, FCC, NCC, VCCI, TELEC , CCC, SRRC, Mll, RoHS, CEC, BQB, GMS, zhoda so znackou N

Komunikacia

uUsB USB 3.0 (typ-C)
Podpora USB OTG, rychle nabijanie a alternativny rezim zobrazovacieho
portu.
Kamera 16 MP zadné a bleskové svetlo
Bluetooth® Bluetooth®5 podporované
WLAN Bezdrbtova siet LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5
GHz Podpora 802.11d/e/h/i/k/r/v, rychly roaming
Vyhovuje s WEP, WPA a IEEE 802.11i WPA2
WWAN GSM: 850 900 1800 1900 MHz

WCDMA: pasmo 1, pasmo 2, pasmo 5, pasmo 8

LTE: FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 /B12/B17/B19/B20/B28)
TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)

Slot pre dve nano SIM karty
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NFC Podpora ISO 14443-4 (Typ A/B), ISO15693, Mifare, Felica
(ISO/IEC18092)

GPS AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, podpora SBAS

Ostatné Gyroskop, Svetelny senzor, e-Compress, Senzor priblizenia, Senzor

akcelerometra

Zdroj energie

Standardna batéria

3,85V, 4000 mAH Li-polymérova batéria

krytu

Hmotnost’ Priblizne 230 g
Rozmery 156,4 mm x x 13,9 mm
prostredia

Prevadzkova teplota

-14 °F az 122 °F (-10 °C az 50 °C)

Teplota skladovania

-22 °F az 158 °F (-30 °C az 70 °C bez batérie)

Relativna vihkost’

10 % ~ 90 % (bez kondenzacie)

Padovy test na betén

Tumble

1,2m MIL-ST[?mG, 1,5 m s kufrom na topanky
0,5 m pady za 300 cyklov a 600 kvapiek

ESD

+/-8KV priame vybitie, +/-15KV vybitie vzduchu

Environmentalne tesnenie

IP65

Softveéer

Android™9 / Android™ 10

Podpora API fotoaparatu a API fotoaparatu 2.
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1.2 Zaciname

1.21 Demontaz/instalacia krytu batérie

e Odomknutie batérie

(1 LTTTTYo]

1.0domknite kryt batérie otoenim gombikov o
Stvrt’ otacky (90°). Zdvihnite kryt batérie az 0 45
stupfiov (45°), jemne ho stiahnite.

2.Batériu vytiahnite nahor, aby ste ju vybrali.

e Nainstalujte kryt batérie Na kryte batérie

1. Sutam 3 haciky (Cervené kruhy).
Zarovnajte haciky s priehlbinami (modré kruzky) na priehradke na batérie

2. Vlozte kryt batérie az do 45 stupniov (45°), zhora nadol.

3. Zatlacdte kryt batérie nadol, aby sa zaistil na mieste. Uistite sa, Ze medzi
zariadenim a krytom batérie nie je Ziadna medzera.

4. Uzamknite kryt batérie otoenim gombikov o Stvrt otacky (90°). Uistite
sa, Ze je kryt batérie bezpecCne zatvoreny, inak sa vam méze stat, Ze
nebudete mdct’ zapnut terminal.

1.2.2 Nabijanie batérie

Pred prvym pouzitim terminalu ho musite nabijat priblizne 24 hodin. Pre =
bezné pouzivanie mbzete terminal nabijat QC (rychle nabijanie) kablom

USB typu C a QC adaptérom do 2,5 hodiny na pInu kapacitu.
Nabitie terminalu s koliskou na plnu kapacitu trva do 4 hodin.

Pripojte kabel USB typu C k portu USB na EA630 a druhy koniec kabla USB. Pripojte
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napajaci adaptér do elektrickej zasuvky na zastréke USB.

LED indikator nabijania na EA630 svieti na ¢erveno, ked je v stave nabijania.
Po uplnom nabiti batérie sa rozsvieti zelené svetlo.

1.23 Prvé zapnutie terminalu

Pred prvym pouzitim sa odporu¢a EA630 uplne nabit. Teraz mdzZete spustit
svoje zariadenie a nastavit jazyky, nastavenie siete WLAN, datum a ¢as.

Tlagidlo napajania

Zapnite zariadenie stlacenim tladidla napdjania na bo¢nej strane terminalu.

Dlhym stlacenim tlacidla napajania sa zobrazia moznosti Vypnut,

Restartovat a Snimka obrazovky.

1.2.4 Kontrola stavu LED

LED Popis
diédy
Cervené svetlo m Batéria sa nabija
m Blikanie signalizuje stav nizkej

Terminal batérie (menej ako 15 %)

Zelené svetlo Batéria je plne nabita

m Snimanie diarového kdédu dobre

precitané

Modré svetlo Sprava

VSetky LED diédy je mozné Ak je spustena aplikacia skenera, LED

ovladat softvérovym rozhranim [di¢da ovladanie

API pomocou aplikacie skenera.

Ked je batéria vybita, nezobrazuje sa Ziadna didoda LED (Cervena a
zelena) (aj AC IN)

Kontrola stavu batérie
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1.

Ak sa uroven batérie poCas bezného pouzivania znizi, na obrazovke zariadenia sa
zobrazi stavova ikona oznacujuca nizky alebo velmi nizky stav batérie. V oboch
pripadoch si zalohujte svoje data a potom &o najskér nabite svoje zariadenie.

1.2.5 Pouzivanie Micro SD/Nano SIM karty

EA630 ma 1 x micro SD a 2 x nano SIM slot vo vnutri priestoru pre batériu.

Poznamka: Pred vioZenim alebo vybratim karty micro SD alebo karty nano SIM

VYPNITE najskoér terminal.

Vlozenie karty Micro SD/Nano SIM

Qunmo

Odomknite kryt batérie oto¢enim gombikov o Stvrt
otacky (90°). Nadvihnite kryt batérie az o 45 stupriov
(45°) a potom kryt jemne stiahnite.

Vyberte batériu a vytiahnite slot na kartu.

VloZte batériu spat a uzamknite kryt batérie oto€enim
gombikov o Stvrt’ otacky (90°). Uistite sa, ze je kryt batérie
bezpeCne zatvoreny, inak sa vam méze stat, Ze nebudete méct
zapnut terminal.

Restartovanie zariadenia

Mozno budete musiet vykonat reset, ak zariadenie zamrzne (ij terminal uz nereaguje
na tla€idla alebo klepanie na obrazovku). DIhym stlaenim a podrZanim tlacidla
napajania priblizne 10 sekund vypnite systém a potom znova stlacte tlagidlo
napajania, aby ste zariadenie zapli.
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