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I. Prehl'ad
1.1 Uvod

Tento model sucasne podporuje dva rezimy vratane Stitkov a uctov, takze je mozné vykonavat’ rozne
scenare pouzitia. Tento model ma navySe vstavany vysokokvalitny a efektivny modul ,,TrueType
Font* a kniznicu pisem. Vd’aka flexibilnému ndvrhu firmvéru si pouzivatelia mozu stiahnut’ pismo
Truetype z pocitaca do paméite tla¢iarne. Okrem toho, Ze je mozné pisma priblizit, existuje pat
roznych velkosti bitmapového pisma OCR-A a OCR-B fonts. Pri tlaci formatu Stitka si precitajte
informéacie poskytnuté vasim softvérom na Upravu zviazkov. Ak potrebujete napisat’ svoj vlastny
in§truk¢ény program, pozrite si navod na pouzitie pre TSPL, ZPL, DPL, EPL, CPCL a ESC/POS.

1.2 Parametre

Standardna konfiguricia

Standardna konfiguracia produktu 203

Termalna tlac @
Dvojfarebné plastové puzdro o
Nastavitelny snima¢ medzery/typ prieniku o
Nastavitel'ny snimac ¢iernej znacky/typ odrazu o
Snimac otvorenej tlacovej hlavy ©
Komunika¢né rozhranie USB 2.0 ©
8 MB SDRAM pamat’ o
8 MB FLASH pamét o
Generator datumu/Casu @
Tlacidlo “feed” a LCD disple;j o
Podpora programovacich jazykov tlaciarni ¢iarovych koédov

inych znaciek (Eltron® a Zebra®) o
Pokyny k fakturacii o

1.3 VSeobecné parametre

Vseobecné parametre

Rozmery 124 mm (D) x 108 mm (W) X61 mm (H)

Hmotnost’ 0,357 kg

Vstup: AC 110-240V
Napajanie Vystup: DC 9V 2A, 18W /DC 5V 2A, 10W




Prevadzkové
prostredie

Prevadzkové prostredie: Teplota 5 ~ 40°C (41 ~ 104° F); vlhkost’ (nekondenzujuca) 25 ~ 85%
Skladovacie prostredie: Teplota -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F); vlhkost’ (bez kondenzacie) 10 ~ 90%

1.4 Specifikacia tlade

Specifikacia tlade

203 dpi

RozliSenie tlacovej hlavy

8 bodov/mm (203 bodov/palec)

Rezim tlace

Priama tepelna

Velkost bodu (3irka x dizka)

0,125 x 0,125 mm (1 mm = 8 bodov)

Rychlost’ tlace (ips: palec/sekundu)

XP-P323B: 1, 2, 3, ips (1 ips = 25,4 mm/s)

Maximalna Sirka tlace

72 mm (2,83 )

Maximalna dizka tlace

1778 mm (70 palcov)

1.5 Specifikacia papiera

Specifikécia papiera

203 dpi

Kapacita zasobnika

50 mm OD

Typ papiera

subezny papier, medzierkovy papier, ¢ierny znackovaci papier, dierovany
papier

Typ navijania papiera

Navijanie tlacovej plochy smerom von

Sirka papiera (papier na Stitky)

Maximalne 76 mm (3 )

Minimalne 25,4 mm (1,0”)

Hruabka papiera (Stitok +
zékladny papier)

Maximaélne 0,25 mm (10 mil)

Minimalne 0 06 mm (2 36 mil)

Velkost osi kotu€ papiera

12,7 mm ~ 25,4 mm (0,5 "~ 1”)

Dizka stitku

10 ~ 1778 mm (0,39 7~ 70”)

Poznamka:

Ak pouzivate $titok s dizkou mensou ako 25,4 mm (1 ©),
odporuca sa pouzit’ papier so Stitkami s perforovanymi ¢iarami
na medzere, aby sa dal 'ahko roztrhnut'.

Rozstupova vyska
medzierkového papiera

minimdlne 2 mm (0,09 palca)

Vyska Ciernej znacky

minimalne 2 mm (0,09)




¢ierno-bieleho papiera

Cierny znackovaci papier minimalne 8§ mm (0,31 palca) )

II. Vyrobok

2.1 Rozbalenie a kontrola

Tato tlaciaren je Specidlne zabalena tak, aby bola chranend pred moznym poSkodenim pri
preprave. Napriek tomu moéze byt tlaciaren pocas prepravy neocakavane poskodena, preto
pri preberani zasielky odporucame starostlivo skontrolovat’ obal a vSetky jednotky. V
pripade zjavného poskodenia sa obrat'te priamo na predajcu a uved’te zdvaznost’
poskodenia. Obalovy materidl na vratenie tlaiarne si uschovajte.

Hned’ ako dostanete tlaciareni ¢iarovych kédov, umiestnite ju na Cisty a stabilny stol a
opatrne odstraiite obalovy material. Skontrolujte, ¢i st zahrnuté nasledujice polozky:

Jedna tlaciaren ¢iarovych kodov
Jeden instala¢ny ovlada¢ CD-ROM
Jedna képia ndvodu na obsluhu
Jeden datovy kabel typu C

Jeden napéjaci adaptér

Jedna sada napéjacieho hriadel’a kotica papiera

Uschovajte si spravne obalové materidly tlaciarne pre budice manipulécie. V pripade
chybania vyssie uvedenych poloziek kontaktujte oddelenie zakaznickych sluzieb v mieste,
kde ste tlaciaren kupili.

2.2 Suacasti tla¢iarne VzhPad

1. Vystup papiera

2. Tlagidlo zapnutia/vypnutia
3. Skrutka

4. Displej

5. Spinac prepinaca

6. Priechl'adna véckova
SoSovka

7. Stredny ram

8. Tlacidlo podavania papiera
9. Zakladna

10. Tlac¢idlo ponuky




Vnutro

1. Gumovy valcek na tla¢
2. Tlacova hlava
3. Batéria

Zo strany

1. Rozhranie napdjania
2. Rozhranie typu C

Poznamka: Rozhranie prenosu tlaciarne, ako je
zndzornené na obrazku, sa moze lisit’ v
zavislosti od typu vami zakupene;j tlaciarne.
Aktualne prenosové rozhranie najdete v
katalogu a $pecifikaciach produktu.

I1I. InStalacia

3. 1 Instalacia tlac¢iarne

1. Pripojte kabel adaptéra k napajaciemu rozhraniu tlaciarne.
2. Pripojte kabel rozhrania k zariadeniu pouZzivatel’a.

Poznamka:
* Vypnite sietovy vypinac tlaciarne a zapojte napajaci kabel do
elektrickej zasuvky v tlaciarni.

3.2 InStalacia kotca papiera

Pri instalacii tlacového papiera vlozte kotac papiera do
zéasobovacieho hriadel’a titkov a pomocou fixa¢ného listu
kotuca papiera upevnite kotu¢ papiera v polohe
zéasobovacieho hriadel’a. gl

3.3. InStalacia batérie

Pred pouzitim odstraiite ochrannu f6liu z batérie; v . - P
opacnom pripade batéria neposkytne napajanie alebo sa ' ;
tladiarefi nezapne. Vs, S A0 18 :\‘ ;




Poznamka: Tento rad snimacov papiera je nehybny na l'avej strane. Uistite sa, Ze medzera (alebo
¢ierna znacka) papiera prechadza cez snimac. Pri vymene snimaca sa odporuca znovu kalibrovat’
rozne typy papierovych Stitkov.

I'V. Funkcie obrazovky a tlacidiel

4. 1 Néazvy tla¢idiel a obrazovka:

(1) Tla¢idlo NAPAJANIE

A. Zapnutie: V stave vypnutia stlatte a 2 sekundy podrzte tla¢idlo NAPAJANIE a tlagiare sa
prepne do pracovného stavu.

B. Vypnutie: V zapnutom stave stlacte a 2 sekundy podrzte tlad¢idlo NAPAJANIE a tladiareti sa
vypne.

C. Nutené vypnutie: Ak sa na tla¢iarni vyskytne neznama chyba, nasilnym vypnutim stlacte
a podrzte tla¢idlo POWER na 6 s.

D. Névrat do ponuky: V stave otvorenia ponuky sa stla¢enim tladidla NAPAJANIE vratite do
predchadzajucej ponuky.
(2) Tlacidlo MENU

A. Otvorenie ponuky: Pohotovostny stav sa zobrazuje na displeji; do ponuky vstupite stlacenim
tlac¢idla MENU.

B. Uréenie moznosti: V otvorenom stave ponuky stlac¢enim tohto tlacidla urcite moznosti.
(3) Tlacidlo FEED

A. Funkcia podavania papiera: Stlacenim tohto tlacidla vlozite kisok papiera.

B. Funkcia posuvania nadol: V otvorenom stave ponuky stlacenim tohto tlacidla vyberte postiivanie
nadol.
(4) Obrazovka displeja

Stav tlaCiarne, kapacita batérie a d’alSie spravy je mozné zobrazit’' na obrazovke.

4.2 Funkcia zapnutia

Tato tlaCiarent ma nasledujiice funkcie zapnutia, ktoré je mozné pouzit’ na nastavenie alebo
testovanie hardvéru tlaciarne. Ak chcete povolit’ tieto funkcie, stlacte a podrzte tlaidlo FEED a
sucasne podrzte tlacidlo FEED, tla¢idlo POWER uvolnite, ked’ sa obrazovka rozsvieti, a
uvolnite tlacidlo FEED podl'a zobrazenej spravy.

Zapnutie funkcie Zobrazena sprava

Detekcia medzerou / ¢iernou znackou senzora |Kalibracia

Detekcia medzerou / ¢iernou znackou, tlaenie
L. ., ) Samo-test
samo-skusobnej stranky a vstup na ladenie

Inicializacia of printer Inicializacia

Detekcia ¢iernou ochrannou znamkou senzora |linie B Detekcia




Detekcia medzerou senzora Gap Rozpoznat’

Preskocenie programu AUTO.BAS Vstupit’ do pohotovostného rozhrania

V. RieSenie problémov
5. 1 Bezné problémy
Nasledujuca tabul’ka zobrazuje bezné problémy, s ktorymi sa operatori tlaciarni bezne stretavaju,

a ich riesenie; Ak ste vyskusali rieSenie problémov spdsobmi, ktoré navrhujeme, ale tlaciaren
stale nefunguje spravne, kontaktujte oddelenie zakaznickych sluzieb pomoci predajcu.

Problém Mozné pricina Riesenie

+ 7asuvka striedaveh idu ie i * Skontrolujte napajaci konektor a uistite sa, Ze
o . 4suvka striedavého pradu nie je , e .
- Indikator napajania je , ., ’p ! .. . |the AC zasuvka a napéjacia zastrcka je poriadne
" spravne zapojena do zasuvky na tla¢iarni. oiené ku tladiarni
vypnuty. L. ] ripojené ku tla¢iarni.
ypouty * Tlaciaren nie je zapnuta E Zp ) e tladiaren

apnite tlaciaren

- Diagnosticky nastroj _ ) .. . .
£ Y ! * Drziak tlacovej hlavy nie je zatvoreny. [* Zatvorte drziak tlaCovej hlavy.

13

zobrazi ,,Zapnuta tlaciaren*.

* Papier na Stitky sa minul

. . |* Nainstalujte papier s novou etiketou.
* InStalacny sposob objemového Stitok je Jepap

- Diagnosticky nastroj , * Pozrite si kroky inStal4cie Stitka a znova ho

, . . . |nespravny. e

zobrazuje ,,DosSiel papier®. |, Rozboznanic medzerv/Eiernei znacky ie nainstalujte.
Zpoz z 1 z S s ke

,p i ! YIE | Prekalibrujte snimac Stitkov.

nespravne.

* Rozpoznanie medzery/Ciernej znacky je
nespravne.

. . oy .y * Prekalibrujte snima¢ hlasitosti Stitkov.
* Nastavenie papiera na Stitku zvazku je

- Diagnosticky nastroj

zobrazuje ,,Zaseknuty * Nastavte spravnu vel'kost’ Stitka.

o nespravne. g , .
papier”. L . e .. , Vycistite vnutro stroja.
* Vo vnutri stroja moéze byt uviaznuty
volume paper.
* Skontrolujte, Ci je batéria dostatoc¢ne nabita.
- Nie je mozné tlacit’ * Batéria je vybita * Nabite tlaciaren.
* Skontrolujte, ¢i nie je batéria poSkodena.
- Na ¢iernom Stitkovom * Na tlacovej hlave sa nachddza necistota - L,
.. e, . , Vydistite tlacovu hlavu.
papieri sa zobrazuju sivé * Na gumenom valci sa nachadza g ,
.. .. Vycistite gumeny valec
clary necistota

V1. Jednoduché postupy udrzby

Jednoduché postupy udrzby maju za ciel’ zabezpegit’ kvalitu tlade a predizit’ Zivotnost’ tla¢iarne.
Nizsie st uvedené niektoré z naSich odporti¢anych postupov udrzby. 1. Vycistite a udrziavajte
tlaCiarent pomocou nastrojov uvedenych nizsie:



- Vatovy tampon
- Bavlnena utierka

- Vysavac alebo vzduchova kefa

- Lekarsky alkohol

Polozka

Krok

Odporucana pravidelnost’

Tlacova hlava

1. Vypnite tlaciaren.

2. Tlacovi hlavu nechajte aspon na 1
minutu vychladnut’.

3. Utrite povrch tlacovej hlavy bavinenou
utierkou namocenou do lekarskeho alkoholu

Pri inStalovani nového kotuca
papiera.

Gumeny valec

1. Vypnite tlaCiaren.
2. Pocas otacania gumeného valca utrite
jeho povrch bavlnenou utierkou namocenou

Pri inStalovani nového kotuca
papiera.

do lekarskeho alkoholu.
L 1. Odstraiite prach zo snimaca pomocou .
Snimac¢ . L Mesacne.
vzduchovej kefy alebo vysavaca.
1. Odstrant h vnutri stroj
Vnitri stroja strante prach vnutri stroja pomocou V pripade potreby.

vzduchovej kefy alebo vysavaca.

Nedotykajte sa tlacovej hlavy priamo rukou. Ak sa ho ndhodou dotknete rukou, utrite ho vatovym
tamponom namocenym v lekarskom alkohole. Pouzite lekarsky alkohol. Nepouzivajte priemyselny
alkohol, ktory moéze poskodit’ tlacova hlavu. Ak vasa tlaciaren Casto zobrazuje chybové hlasenia,
pravidelne ¢istite snimac tla¢iarne. Zariadenie mozno bezpecne pouzivat’ v tropickom podnebi. Toto
je produkt triedy A, ktory mdze v Zivotnom prostredi spdsobovat’ radiové ruSenie. V takom pripade
moze byt potrebné, aby pouzivatelia podla toho prijali praktické opatrenia.
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